


	 STOVES 
	 POÊLES 
	 ESTUFAS

  4	 ELYPS WALL
  6	 ATTITUDE WALL
  8	 LINZ WALL
10	 INNSBRUCK
12	 VEGA
14	 ELYPS
16	 FIREX
18	 FINLAND
20	 PANORAMIC
22	 PANORAMIC+STOVE BENCH
24	 PANORAMIC WALL
26	 LAMBDA
28	 KYOTO

	 FIREPLACES 
	 FOYERS ET INSERTS 
	 HOGARES E INSERTS

30	 DF-70
30	 DF-80
32	 DC-70
32	 DC-80
34	 DF-100
34	 DC-100

Heating volume
Volume de chauffe
Volumen de calefacción

Double lock
Double fermeture
Doble cierre

Vermiculite lining
Vermiculite
Vermiculita

White refractory
Réfractaire blanc
Refractario blanco

Clean glass
Système vitre propre
Cristal limpio

Tangential fan
Ventilateur tangentiel
Ventilador tangencial

Wood logs
Bûches jusqu’à
Tamaño de troncos hasta

Triple combustion
Triple combustion
Triple combustión

Double combustion
Double combustion
Doble combustión

Wood logs storage
Range-bûches
Leñero

Tinted glass panel 
Verre sérigraphié
Vidrio serigrafiado

Natural stone
Pierre naturelle
Piedra natural

Air ducting
Canalisation
Canalización

Oven
Four
Horno

External air intake
Prise d’air extérieur
Toma de aire exterior

Double steel sheet
Double corps en acier
Doble cuerpo

New
Nouveauté
Novedad

Energy Label 
Classement Énergétique
Clasificación Energética   A+

  A

 



54 5

Nominal heat output  
7,8 KW
Efficiency  
77 %
Measurements (h/w/d)  
681/780/526 mm
Weight (GW/NW)  
156/130 kg

Potencia nominal  
7,8 KW
Rendimiento  
77 %
Dimensiones (h/a/f )  
681/780/526 mm
Peso (GW/NW)  
156/130 kg

Puissance nominale  
7,8 KW
Rendement  
77 %
Dimensions (h/l/p)  
681/780/526 mm
Poids (GW/NW)  
156/130 kg

ELYPS WALL

  A+

  A

 



76

Nominal heat output  
7,2 KW
Efficiency  
77 %
Measurements (h/w/d)  
606/796/568 mm
Weight (GW/NW)  
182/156 kg

Potencia nominal  
7,2 KW
Rendimiento  
77 %
Dimensiones (h/a/f )  
606/796/568 mm
Peso (GW/NW)  
182/156 kg

Puissance nominale  
7,2 KW
Rendement  
77 %
Dimensions (h/l/p)  
606/796/568 mm
Poids (GW/NW)  
182/156 kg

ATTITUDE 
WALL

  A+

  A

 



8 9

LINZ WALL

Nominal heat output  
8 KW
Efficiency  
78,5 %
Measurements (h/w/d)  
793/500/546 mm
Weight (GW/NW)  
125/102 kg

Potencia nominal  
8 KW
Rendimiento  
78,5 %
Dimensiones (h/a/f )  
793/500/546 mm
Peso (GW/NW)  
125/102 kg

Puissance nominale  
8 KW
Rendement  
78,5 %
Dimensions (h/l/p)  
793/500/546 mm
Poids (GW/NW)  
125/102 kg

  A+

  A

 



10 11

Nominal heat output  
8 KW
Efficiency  
78,5 %
Measurements (h/w/d)  
1030/500/445 mm
Weight (GW/NW)  
155/128 kg

Potencia nominal  
8 KW
Rendimiento  
78,5 %
Dimensiones (h/a/f )  
1030/500/445 mm
Peso (GW/NW)  
155/128 kg

Puissance nominale  
8 KW
Rendement  
78,5 %
Dimensions (h/l/p)  
1030/500/445 mm
Poids (GW/NW)  
155/128 kg

INNSBRUCK
MOKA

SOAP

  A+

  A
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Nominal heat output  
8 KW
Efficiency  
78,5 %
Measurements (h/w/d)  
1039/500/445 mm
Weight (GW/NW)  
144/117 kg

Potencia nominal  
8 KW
Rendimiento  
78,5 %
Dimensiones (h/a/f )  
1039/500/445 mm
Peso (GW/NW)  
144/117 kg

Puissance nominale  
8 KW
Rendement  
78,5 %
Dimensions (h/l/p)  
1039/500/445 mm
Poids (GW/NW)  
144/117 kg

VEGA

  A+

  A

 



14 15

Nominal heat output  
7,8 KW
Efficiency  
77 %
Measurements (h/w/d)  
890/780/451 mm
Weight (GW/NW)  
162/134 kg

Potencia nominal  
7,8 KW
Rendimiento  
77 %
Dimensiones (h/a/f )  
890/780/451 mm
Peso (GW/NW)  
162/134 kg

Puissance nominale  
7,8 KW
Rendement  
77 %
Dimensions (h/l/p)  
890/780/451 mm
Poids (GW/NW)  
162/134 kg

ELYPS

  A+

  A
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Nominal heat output  
7,2 KW
Efficiency  
78,9 %
Measurements (h/w/d)  
879/857/469 mm
Weight (GW/NW)  
228/200 kg

Potencia nominal  
7,2 KW
Rendimiento  
78,9 %
Dimensiones (h/a/f )  
879/857/469 mm
Peso (GW/NW)  
228/200 kg

Puissance nominale  
7,2 KW
Rendement  
78,9 %
Dimensions (h/l/p)  
879/857/469 mm
Poids (GW/NW)  
228/200 kg

FIREX

  A+

  A
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Nominal heat output  
7,2 KW
Efficiency  
78,9 %
Measurements (h/w/d)  
854/796/463 mm
Weight (GW/NW)  
198/170 kg

Potencia nominal  
7,2 KW
Rendimiento  
78,9 %
Dimensiones (h/a/f )  
854/796/463 mm
Peso (GW/NW)  
198/170 kg

Puissance nominale  
7,2 KW
Rendement  
78,9 %
Dimensions (h/l/p)  
854/796/463 mm
Poids (GW/NW)  
198/170 kg

FINLAND

  A+

  A
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Nominal heat output  
8,9 KW
Efficiency  
80,8 %
Measurements (h/w/d)  
583/1091/465 mm
Weight (GW/NW)  
195/165 kg

Potencia nominal  
8,9 KW
Rendimiento  
80,8 %
Dimensiones (h/a/f )  
583/1091/465 mm
Peso (GW/NW)  
195/165 kg

Puissance nominale  
8,9 KW
Rendement  
80,8 %
Dimensions (h/l/p)  
583/1091/465 mm
Poids (GW/NW)  
195/165 kg

PANORAMIC

  A+

  A

 



22 23

Nominal heat output  
8,9 KW
Efficiency  
80,8 %
Measurements (h/w/d)  
943/1091/465 mm
Weight (GW/NW)  
246/215 kg

Potencia nominal  
8,9 KW
Rendimiento  
80,8 %
Dimensiones (h/a/f )  
943/1091/465 mm
Peso (GW/NW)  
246/215 kg

Puissance nominale  
8,9 KW
Rendement  
80,8 %
Dimensions (h/l/p)  
943/1091/465 mm
Poids (GW/NW)  
246/215 kg

PANORAMIC
+STOVE BENCH

  A+

  A

 



24 25

PANORAMIC
WALL

Nominal heat output  
8,9 KW
Efficiency  
80,8 %
Measurements (h/w/d)  
583/1091/575 mm
Weight (GW/NW)  
225/195 kg

Potencia nominal  
8,9 KW
Rendimiento  
80,8 %
Dimensiones (h/a/f )  
583/1091/575 mm
Peso (GW/NW)  
225/195 kg

Puissance nominale  
8,9 KW
Rendement  
80,8 %
Dimensions (h/l/p)  
583/1091/575 mm
Poids (GW/NW)  
225/195 kg

  A+

  A
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Nominal heat output  
8 KW
Efficiency  
78 %
Measurements (h/w/d)  
1038/556/500 mm
Weight (GW/NW)  
183/156 kg

Potencia nominal  
8 KW
Rendimiento  
78 %
Dimensiones (h/a/f )  
1038/556/500 mm
Peso (GW/NW)  
183/156 kg

Puissance nominale  
8 KW
Rendement  
78 %
Dimensions (h/l/p)  
1038/556/500 mm
Poids (GW/NW)  
183/156 kg

LAMBDA
SANDSTONESOAPSTONE

  A+

  A

 



28 29

Nominal heat output  
8 KW
Efficiency  
78 %
Measurements (h/w/d)  
1147/514/460 mm
Weight (GW/NW)  
155/128 kg

Potencia nominal  
8 KW
Rendimiento  
78 %
Dimensiones (h/a/f )  
1147/514/460 mm
Peso (GW/NW)  
155/128 kg

Puissance nominale  
8 KW
Rendement  
78 %
Dimensions (h/l/p)  
1147/514/460 mm
Poids (GW/NW)  
155/128 kg

  A+

  A

 

KYOTO



36 37

TECHNICAL  
CHARACTERISTICS 

DONNÉES  
TECHNIQUES

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS

ELYPS WALL ATTITUDE WALL LINZ WALL INNSBRUCK VEGA ELYPS FIREX

Code / Code / Código
EAN / EAN / EAN

24155
8426964241556

24305
8426964243055

24105
8426964241051  24110

8426964241105
24150

8426964241501

Weight / Poids / 
Peso (GW/NW) 156/130 182/156 125/102 155/128 144/117 162/134 228/200

Flue outlet (mm)
Sortie de fumées (mm)
Salida de humos (mm)

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

External air intake (mm)
Prise d’air extérieur (mm)
Toma de aire exterior (mm)

Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80

Fire box size (mm)
Porte entrée bois (mm)
Puerta entrada leña (mm)

390 x 570 620 x 286 432 x 337 432 x 337 432 x 337 390 x 570 620 x 286

Steel sheet (mm)
Corps en acier (mm)
Cuerpo en chapa (mm)

5 5 5 5 5 5 5 + 3

Fuel
Combustible
Combustible

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Nminal heat output (kW)
Puissance nominale (kW)
Pontencia nominal (kW)

7,8 7,2 8 8 8 7,8 7,2

Efficiency (%)
Rendement (%) 
Rendimiento (%)

77 77 78,5 78,5 78,5 77 78,9

Energy label
Classe énergétique
Clasificación energética

A A A A A A A

Min. feed pressure (Pa)
Dépression minimum nécessaire
Depresión mínima necesaria (Pa)

12 12 12 12 12 12 12

Firewood up to (cm)
Bûches jusqu’à (cm)
Troncos hasta (cm)

60 60 50 50 50 60 60

Heating volume (m3)
Volume de chauffe (m3)
Volumen de calefacción (m3)

240 220 240 240 240 240 220

Airwash system
Système vitre propre
Sistema cristal limpio

√ √ √ √ √ √ √

Double combustion
Double combustion
Doble combustión

√ √ √ √ √ √ √

Vermiculite 
Vermiculite
Vermiculita

White refractory
Réfractaire blanc

Refractario blanco

White refractory
Réfractaire blanc

Refractario blanco

White refractory
Réfractaire blanc

Refractario blanco
√ √

White refractory
Réfractaire blanc

Refractario blanco

White refractory
Réfractaire blanc

Refractario blanco

Fan / Ventilateur / 
Ventilador

CE / CE / CE

Norm / Norme / Norma EN-13240 EN-13240 EN-13240 EN-13240 EN-13240 EN-13240 EN-13240

EcoDesign 2022 √ √ √ √ √ √ √

Page / Page / Página 4 6 8 10 12 14 16

TECHNICAL  
CHARACTERISTICS 

DONNÉES  
TECHNIQUES

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS

FINLAND PANORAMIC PANORAMIC
 +STOVE BENCH

PANORAMIC
 WALL LAMBDA SOAP LAMBDA SAND KYOTO

Code / Code / Código
EAN / EAN / EAN

24310
8426964243109

24350
8426964243505

24355
8426964243550

24351
8426964243512

24200
8426964242003

24201
8426964242010

Weight / Poids / 
Peso (GW/NW) 198/170 195/165 246/215 225/195 193/164 183/156 155/128

Flue outlet (mm)
Sortie de fumées (mm)
Salida de humos (mm)

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

External air intake (mm)
Prise d’air extérieur (mm)
Toma de aire exterior (mm)

Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80

Fire box size (mm)
Porte entrée bois (mm)
Puerta entrada leña (mm)

620 x 286 870 x 300 870 x 300 870 x 300 310 x 565 310 x 565 310 x 565

Steel sheet (mm)
Corps en acier (mm)
Cuerpo en chapa (mm)

5 5 + 3 5 + 3 5 + 3 5 + 2,5 5 + 2,5 5

Fuel
Combustible
Combustible

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Firewood
Bois
Leña

Nominal heat output (kW)
Puissance nominale (kW)
Pontencia nominal (kW)

7,2 8,9 8,9 8,9 8 8 8

Efficiency (%)
Rendement (%) 
Rendimiento (%)

78,9 80,8 80,8 80,8 78 78 78

Energy label
Classe énergétique
Clasificación energética

A A+ A+ A+ A A A

Min. feed pressure (Pa)
Dépression minimum nécessaire
Depresión mínima necesaria (Pa)

12 12 12 12 12 12 12

Firewood up to (cm)
Bûches jusqu’à (cm)
Troncos hasta (cm)

60 80 80 80 50 50 50

Heating volume (m3)
Volume de chauffe (m3)
Volumen de calefacción (m3)

220 270 270 270 240 240 240

Airwash system
Système vitre propre
Sistema cristal limpio

√ √ √ √ √ √ √

Double combustion
Double combustion
Doble combustión

√ √ √ √ √ √ √

Vermiculite 
Vermiculite
Vermiculita

White refractory
Réfractaire blanc

Refractario blanco
√ √ √ √ √ √

Fan / Ventilateur / 
Ventilador

CE / CE / CE

Norm / Norme / Norma EN-13240 EN-13240 EN-13240 EN-13240 EN-13240 EN-13240 EN-13240

EcoDesign 2022 √ √ √ √ √ √ √

Page / Page / Página 18 20 22 24 26 26 28

24300
8426964243000

24500
8426964245004

DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONS ET POIDS / DIMENSIONES Y PESO DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONS ET POIDS / DIMENSIONES Y PESO

TECHNICAL PERFORMANCES / PERFORMANCES / PRESTACIONES TECHNICAL PERFORMANCES / PERFORMANCES / PRESTACIONES

GUARANTEES / GARANTIES / GARANTÍAS GUARANTEES / GARANTIES / GARANTÍAS

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

Ø 
150-153

Vertical
Verticale
Vertical

SOAP 24103
8426964241037

MOKA 24104
8426964241044
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